
Preisliste  (bitte beachten Sie unser Rabattsystem  aus dem Online-Shop)

für HEYtech Funk-Rollladensteuerungen und Funk-Wint ergartensteuerungen - Stand 08/2016

 

Ausstattung RS879-F RS879SF WS879-F  RS879MF* WS879MF*

Anzahl ansteuerbarer Funk-Jalousieschalter bzw. Funk-Schalter, -Dimmer usw. 32 32 32  32 32

Anzahl pro Wochentag und Antrieb programmierbarer Schaltzeiten 8 8 8  8 8

Anzahl der insgesamt programmierbaren Schaltzeiten 1.680 1.680 1.680  1.680 1.680

Äußerst flaches Auf-Putz-Gehäuse, Geräte-Abmessungen: 198 x 119 x 38 (BxHxT)

Steuerung im Modulgehäuse für Hutschienenmontage in der Elektroverteilung mit einer Breite von 9 TE

Beleuchtetes LC-Display, Nachtdesign, netzausfallsichere Echtzeituhr mit automatischer Sommerzeit-
Winterzeitumstellung, Zufallsfunktion, Astrofunktion, Feiertagsautomatik, Reversierautomatik, Tastautomatik,
Programmierung bleibt bei Stromausfall sicher erhalten, Motorlaufzeit (1s - 360s, "Dauer") für jeden Schaltvorgang
individuell programmierbar, Bezeichnung der Motoren (bzw. Schalter) 12-stellig programmierbar (z.B.
"Kinderzimmer"), Anzeige von Hilfetexten, Handsteuerung der Antriebe von der Zentralsteuerung aus möglich,
Anschluss von 24V DC-Motoren über AC/DC-Motor-Adapter, Firmware-Update über PC-Schnittstelle möglich,
viele weiter Features.

 

USB-Schnittstelle mit benutzerfreundlicher Windows-Bediensoftware  

RS232-Schnittstelle zur Verbindung der Steuerung mit dem LAN-Modul  

Dämmerungs- und Beschattungsautomatik, Windautomatik, Regenautomatik, Zentraltasteranschluss. Anschluss
Lichtsensor, Temperatur-, Wind- sowie Regensensor möglich.
(Hinweis: Bei den Typen RS879MF und WS879MF ist für den Anschluss der Sensoren zusätzlich ein Sensormodul erforderlich)

 

Spezielle Wintergarten-Features: Innen-Temperatursteuerung, Heizungs-Steuerung, Proportionale
Temperatursteuerung, Luftfeuchtigkeits-Steuerung, Dämmerungs- und Beschattungsautomatik
- Anschlussmöglichkeit für zweiten Temperatursensor (Erfassung von Innen- und Außentemperatur) sowie
- Feuchtesensor (rel. Luftfeuchtigkeit), Windsensor und Regensensor
- Wahlweise Anzeige der Klimadaten (Innen-, Außentemperatur, Regen, relative Luftfeuchtigkeit,
- Windgeschwindigkeit und Helligkeit) oder Datum/Uhrzeit/Temperatur
(Hinweis: Bei dem Gerät WS879MF ist für den Anschluss der Sensoren zusätzlich ein Sensormodul erforderlich)

 

Preis, EUR netto, zzgl. 19% MWSt. 386,55 487,39 579,83  462,18 554,62

Preis, EUR brutto, einschl. 19% MWSt. 460,00 580,00 690,00  550,00 660,00

Preis anklicken für Anzeige im Online-Shop

ist in der Steuerung enthalten

ist in der Steuerung nicht enthalten, kann aber als Option bzw. Zubehör ergänzt werden

ist in der Steuerung nicht enthalten und kann auch nicht als Option bzw. Zubehör ergänzt werden

(*) Die Funk-Modulsteuerungen RS879MF und WS879MF werden ab ca. 10/2016 lieferbar sein.

Zubehör Bemerkung Abbildung
Bild anklicken für Anzeige

im Online Shop

Preis,
EUR netto

Preis, EUR
einschl.

19% MWSt

PC-Schnittstelle , RS232, zur Programmierung und Bedienung einer
HEYtech-Steuerung über PC, einschließlich Windows-Bediensoftware,
9-poliges SUB-D-Anschlusskabel. Diese Schnittstelle ist für den
Anschluss des LAN-Moduls an die Steuerung erforderlich.

nur für die Typen
RS879F, RS879SF

und WS879F

Bei RS879MF und
WS879MF nicht

erforderlich, da im
Gerät enthalten

75,63 90,00

PC-Schnittstelle , USB, zur Programmierung und Bedienung einer
HEYtech-Steuerung über PC, einschl. Windows-Bediensoftware,
Windows VCP-Treiber, USB-Anschlusskabel

100,84 120,00

PC-Schnittstelle , USB und RS232 , über Steckbrücke umschaltbar, zur
Programmierung und Bedienung einer HEYtech-Steuerung über PC,
einschl. Windows-Bediensoftware, Windows VCP-Treiber,
USB-Anschlusskabel sowie 9-poliges SUB-D-Anschlusskabel

 117,65 140,00

LAN-Modul , Schnittstellenumsetzer TCP/IP zu RS232. Hierdurch kann
die Steuerung im Netzwerk angesprochen werden. Damit wird eine
Bedienung sowohl über das lokale Netzwerk als auch über
iPhone-/iPad-App bzw. über Android-App möglich. Beim Vorhandensein
einer festen IP oder Einrichtung eines DynDNS-Zugangs kann die
Steuerung auch aus der Ferne angesprochen werden. Modul für
Hutschiene, Netzteil 5 ... 12V, 200mA für die Typen RS879F, RS879SF
und WS879F erforderlich.

RS232-Schnittstelle
erforderlich

bei Auf-Putz-Typen
gesonderte

Spannungsversorgung
erforderlich

95,80 114,00

Sensormodul  zum Anschluss von Licht-, Außen-,
Innentemperatursensor, Wind-, Feuchte-, Regensensor, Zentraltaster
bzw. Alarmschalter. Dadurch werden Komfortfunktionen wie
Dämmerungsautomatik- und Beschattungsautomatik sowie Regen- und
Windautomatik möglich.

nur für die Typen
RS879MF, WS879MF

201,68 240,00

Helligkeitssensor  für HEYtech-Steuerungen, Sensor für
Loch-Montage, Ø10 x 43mm, 3m Anschlusskabel für die Typen

RS879SF
und

WS879-F

37,82
45,00

Temperatursensor  für HEYtech-Steuerungen, Sensor für
Loch-Montage, f10 x 43mm, 3m Anschlusskabel

37,82
45,00
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Bei den Typen
RS879MF und

WS879MF ist zum
Anschluss von
Sensoren ein
Sensormodul
erforderlich

Windsensor  für HEYtech-Steuerungen, Flügelradsensor mit
Reed-Kontakten, 3m Anschlusskabel

40,34
48,00

Regensensor , Lieferung einschließlich Montagezubehör für Wand- und
Mastmontage, inkl. Heizung (abstellbar), Empfindlichkeit einstellbar,
12V-Spannungsversorgung für Auf-Putz-Typen erforderlich,
Leistungsaufnahme 0,2...3W

79,83 95,00

Funk-Jalousieschalter , für Markenschalter, Unterputzmontage. Der
zum Schalterprogramm passenden Umrüstsatz muss separat bestellt
werden.

kann auch
direkt über ELV
bezogen werden

50,00 59,50

Funk-Schaltsteckdose , kann über eine HEYtech-Funksteuerung sowie
über Funk-Handsender ein- und ausgeschaltet werden.

kann auch
direkt über ELV
bezogen werden

39,50 47,00

4-Kanal-Funk-Schalter , auf Putz. Ermöglicht das funkgesteuerte
Schalten von bis zu vier Lasten zu je 3680 VA (230 V/16 A).
Wasserdichtes IP-65-Gehäuse für Installation im Freien oder in
Feuchträumen. Abmessungen (B x H x T): 171 x 121 x 55 mm.

kann auch
direkt über ELV
bezogen werden

131,09
156,00

8-Kanal Funk-Handsender , Up-Down, zum ferngesteuerten Öffnen und
Schließen von Rollläden, Markisen, Jalousien usw. sowie zum Ein- und
Ausschalten von Lichtquellen und anderen Verbrauchern, die über einen
entsprechenden Funk-Empfänger angeschlossen sind.

kann auch
direkt über ELV
bezogen werden

49,58
59,00

4-Kanal Funk-Handsender , Up-Down, zum ferngesteuerten Öffnen und
Schließen von Rollläden, Markisen, Jalousien usw. sowie zum Ein- und
Ausschalten von Lichtquellen und anderen Verbrauchern, die über einen
entsprechenden Funk-Empfänger angeschlossen sind.

kann auch
direkt über ELV
bezogen werden

30,25
36,00

2-Kanal Funk-Handsender , Up-Down, sehr kleiner Handsender für
Schlüsselanhänger, zum ferngesteuerten Öffnen und Schließen von
Rollläden, Markisen, Jalousien usw. sowie zum Ein- und Ausschalten von
Lichtquellen und anderen Verbrauchern, die über einen entsprechenden
Funk-Empfänger angeschlossen sind.

kann auch
direkt über ELV
bezogen werden

30,25 36,00

Funk-Repeater , zur Erhöhung der Reichweite von Funk-Sendern.
Erforderlich bei starker Dämpfung des Funksignals durch Betondecken
oder Gebäude-Mauerwerk.

kann auch
direkt über ELV
bezogen werden

49,58
59,00

+++ Alle Artikel können Sie bequem über unseren Online Shop  erwerben. +++

 

HEYtech Rolladensteuerungen, Rollladensteuerungen, Wintergartensteuerungen, Jalousiesteuerungen,
Zentralsteuerungen, Funksteuerungen, Haussteuerungen, Gebäudeautomatisierung
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